
Watlow 的 F4T 配备 
INTUITION 可视技术，
将灵活的模块化 I/O 控
制器与同类产品中最
好的易用性进行整合

F4T 1/4 DIN 过程控制器
规格表

Watlow 的 F4T 配备 INTUITION 可视技术温度过程控制器，	
提供各种现场可拆装 I/O 模块，可以灵活的设计配备模块。
用户可自定义配置以满足种类繁多的设备和应用扩展需求，
同时提供实现兼容性所需的硬件类型。F4T 控制器还配备 4.3 
英寸彩色图形触控面板。通过整合能力、灵活性和功能性，这
款全新控制器提供无与伦比的多功能性，并且非常易于操
作，让繁琐的手动操作成为历史。

特点和优势
4.3 英寸彩色触控面板，具有高分辨率和图形用户界面
• 能快速的上手并减少操作错误
• 可使用用户自定义名称的信道、配置文件、警报、输入和输
出

温度 PID、数据记录器、趋势图表、 超温／欠温限制、功率切
换、数学、逻辑、定时器和计数器被整合入一个整合式系统
• 更低的拥有成本
• 消除单独分立元件的需求
• 减少复杂性
• 简化设计、订购和安装
• 节省资金
用于温度、级联、高度、湿度和压缩机的鲁棒算法
• 改进过程控制
• 提供 1 到 4 个控制信道
• 提供多个 PID 组
• 采用 TRU-TUNE+ 自适应控制算法
• 提供 40 个斜坡和浸泡配置文件，并配备实时时钟和备用
电池

COMPOSER 图形配置 PC 软件 
• 加速并简化调试
• 归档并记录控制器设置
• 经由以太网轻松连接控制器

条码数据输入批处理
• 轻松收集和管理数据记录
• 输入来自条码扫描的信息，以方便快捷地进行数据录入
• 通过配置文件与部件之间的智能连接提供完全可靠的处理
• 通过密码和数据记录加密文件选项确保数据安全
• 通过提醒屏幕提高制造流程稳健性，以确保在处理过程中
输入所有数据

• 有助于确保遵守不断变化的法规并最大限度地降低保修风
险

• 改进了质量控制，从而消除部件处理遗漏或误操作问题
• 生成格式化的数据记录报告，方便接收或进行记录管理
提供多个通讯选项，包括以太网 Modbus® TCP 和 SCPI 以及
EIA-232/485 Modbus® RTU
• 提供 2 个 USB 主机端口和 1 个设备端口
• 简化文件传输
• 轻松连接
模块化设计
• 快速适应不断变化的要求
• 提供各种类型的现场可更换模块可以兼容环境，可以灵活
的应对多种场合

• 具备可扩展和模块化固件功能
• 提供从 1 到 36 的可扩展输入／输出数量
机构认证包括 UL®、FM、CE、RoHS、W.E.E.E.、NEMA 4X/IP65
• 确保高质量和可靠性
• 优异的性能在全球设备中得到验证
F4S/F4D/F4P 系列实现向后兼容
• 轻松完成改装以最大程度减少停机时间和工作量
• 确保正确插入现有 F4 系列面板安装孔
现成解决方案
• 提供具备成本效益的“生产购买比”
• 提供预配置触控面板屏幕
• 确保更快速地投放市场



主要特点和选项
• 1 到 4 个控制环路及 TRU-TUNE+ 自适应控制算法提供出色的控制
能力

• 用于斜坡和浸泡的 40 个配置文件
• 以太网 Modbus® TCP 连接性
• 多个高速 USB 主机端口
• 超温／欠温限制确保安全关机
• 通用热敏电阻和交流电测量输入
• 输入和输出可从 1 个扩展到 36 个 
• 传感器防护通过在主要传感器发生故障时切换至备用传感器，防
止意外过程中断和产品损失

• 为最多 10A 加热器或其他负载提供高电流输出
• 可编程定时器、计数器、数学和逻辑
• 温度、级联、高度、相对湿度、压缩机算法和 Vaisala® 湿度补偿
• 序列发生器启动和控制
• 重新传送和远程设定点
• USB 配置端口
• 可储存并调用配置设定
可拆装式模块和连接器

• 前端面板安装和嵌入安装选项
• 直角和正面螺栓端子选项
• UL® 认证、CSA、CE、RoHS、W.E.E.E.、FM
• 多语言选项

• 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语、韩语和中文
• USB 有线或无线鼠标用户接口

• 可用于危险位置、污染的环境或需要戴手套的应用

通用规格
线电压／功率
• 凭借非易失性存储器，在停电时也可保存数据
实际工作范围
• J 型：-346 至 2192°F（-210 至 1200°C）
• K 型：-454 至 2500°F（-270 至 1371°C）
• T 型：-454 至 750°F（-270 至 400°C）
• E 型：-454 至 1832°F（-270 至 1000°C）
• N 型：-454 至 2372°F（-270 至 1300°C）
• C 型： 32 至 4200°F（0 至 2315°C）
• D 型： 32 至 4200°F（0 至 2315°C）
• F 型： 32 至 2449°F（0 至 1343°C）
• R 型：-58 至 3214°F（-50 至 1767°C）
• S 型：-58 至 3214°F（-50至 1767°C）
• B 型： 32 至 3300°F（0 至 1816°C）
• RTD (DIN)：-328 至 1472°F（-200 至 800°C）
• 过程：-1999 到 9999 单位
校准精度
• 校准精度和传感器一致性：范围为 ±0.1%，在校准的环境温度和
额定线电压下为 ±1℃
• R、S、B 型：±0.2%
• T 型低于 -50°C：±0.2%

• 校准环境温度为 77°F ±5°F (25°C ±3°C)
• 精确范围：最低为 1000°F (540°C)
• 温度稳定性：在最高环境温度下通常上升 ±0.1°F/°F (±0.1°C/°C)
配置诊断
• 指出现有模块是否匹配预期的配置设置
USB 主机端口
• 		共 2 个
• 		版本：USB 2.0 高速

		连接器：USB A 型，高保存率
• 		闪存盘必须是 FAT32 文件系统
• 		最大电流 0.5A／端口
系统配置要求
• F4T 配备 6 个弹性模块 (FM) 专用插槽
• EIA-232/485 Modbus® RTU 弹性模块（如使用）必须占用插槽 6 位
置

• F4T 最多可使用 2 个 10A SSR FM 模块，并且每个模块要求占用 2 
个插槽。可插入插槽 1、2、4 或 5 

布线端接 — 接触安全端子
• 直角和正面螺栓接线端子块用于输入、输出和电源连接
• 输入、输出和功率端子：接触安全、可拆装式、12 到 30 AWG

F4T 基本规格
线电压／功率
• 高电压选项：100 至 240VAC +10/-15%，50/60Hz ±5%
• 低电压选项：24 至 28VAC +10/-15%，50/60Hz ±5%
• 功耗：23 W，54VA
环境
• NEMA 4X/IP65（仅限前端面板安装配置）
• 工作温度：0 至 122°F（-18 至 50°C） 
• 存储温度：-40 至 185°F（-40 至 85°C） 
• 相对湿度：0 到 90%，非冷凝
机构认证
• UL®/EN 61010 认证，文件 E185611 QUYX
• UL® 508 审核
• CSA CC.C#14，文件 158031
• FM Class 3545（限制模块配置）
• 符合 AMS 2750 E 标准：模拟输入过程值。提示：使用高级 F4T 功能（
例如校准补偿和线性化功能块）来最大化现场校准的准确性和一
致性。详细信息请参考用户手册。

• 设计符合 RoHS 标准，中国 RoHS 等级 2，W.E.E.E. 
• CE
• Windows® 硬件配置
用户界面
• 4.3 英寸 TFT PCAP 彩色图形触控屏幕
• LED 背光 >50K 小时
• 4 键：主页、主菜单、返回、帮助
• 多种语言

• 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语、韩语和中文
• USB 有线或无线鼠标功能

• 右键单击可显示 4 个键：主页、主菜单、返回、帮助
控制环路
• 1 至 4 PID 或开-关控制环路
• 0 到 6 个限制环路
• 用户可选择操作：加热、冷却或加热／冷却
• 使用 TRU-TUNE+ 自适应控制算法进行自动调谐
控制环路和超温限制
• 输入采样：10Hz 
• 输出更新：10Hz
通信
• 以太网 Modbus® TCP
• 隔离通信
配置文件斜坡和浸泡选项
• 配置文件引擎同步影响 1 到 4 个环路
• 40 个配置文件，每个配置文件有 50 个步骤
数据记录
• 用户可选参数：最多有 128 个活动参数，具体取决于配置
• 记录时间间隔：如果记录到内部存储器中，可编程增量在 0.1 到 60 
秒之间。直接记录到 USB 中；可编程增量在 1.0 到 60 分钟之间

• 文件类型：CSV 适用于标准数据记录，或为专有格式，用于加密数据
记录选项

• 存储：80MB 内部存储器或存储到 U 盘中
• 文件传输：从内部存储器到 USB 主机端口或以太网 Modbus® TCP 
• 传输选项：基于用户需求，或当有新数据日志文件记录可用时，可
由用户编程采用 TFTP 和 Samba 协议

• 记录：数据和时间记录
趋势分析
• 4 个用户可编程图表
• 每个图表提供有 6 支笔
• 查看模拟传感器、过程值、设置值和功率
带备用电池的实时时钟
• 精度（常用）：+/-3ppm（-15 至 50°C）
• 电池通常的使用寿命：10 年（77°F (25°C)）
• 现场可更换锂电池



功能块 基本 设置 1 设置 2

警报 6 8 14

对比 无 4 16

计数器 无 4 16

线性化 4 4 8

逻辑 无 12 24

数学 无 12 24

过程值 4 4 8

特殊输出功能 
（包括压缩机） 无 2 4

计时器 无 6 16

变量 4 12 24

按订购选项的功能块数量

对比
• 大于、小于、等于、不等于、大于或等于、小于或等于
计数器
• 向上或向下计数，负载信号上预先确定的值
线性化
• 以内插值替换或步进
逻辑
• 与、与非、或、非或、等于、不等于、锁存、触发器
数学
• 平均值、过程标度、切换、偏离标度、差动（减）、比率（除）、加、乘、
绝对差值、最小值、最大值、平方根、采样和保持、压力到高度和露
点

过程值
• 备用传感器、平均值、交叉、湿球／干球、切换、差动（减）、比率（
除）、加、乘、绝对差值、最小值、最大值、平方根、高度、Vaisala® 相对
湿度和压力到高度

特殊输出功能
• 压缩机控制（使用单台压缩机进行冷却和／或除湿）、电动阀、序
列发生器

定时器
• 打开脉冲、延迟、单触发、保持
变量
• 数字或模拟变量的用户值

个性边框

4.625 英寸
(118 毫米)

4.723 英寸
(120 毫米)

0.48 英寸
(12.2 毫米)

4.35 英寸
(110.4 毫米)

4.093 英寸
(104 毫米)

插槽 1 插槽 2 插槽 3

USB Mini B

以太网

USB A 型
(数量 2)

插槽 4 插槽 5 插槽 6

嵌入安装尺寸

面板安装尺寸

4.62 英寸
(117.4 毫米)

个性边框

4.73 英寸
(120.14 毫米)

4.09 英寸
(103.96 mm)

4.33 英寸
(109.98 毫米)

安装面板
0.50英寸

(12.7 毫米)

  

 

4.62 英寸
(117.4 毫米)

个性边框

4.73 英寸
(120.14 毫米)

4.09 英寸
(103.96 mm)

4.33 英寸
(109.98 毫米)

安装面板
0.50英寸

(12.7 毫米)

 4.62 英寸
(117.4 毫米)

4.09 英寸.
(103.96 毫米)

安装面板

嵌入安装支架

4.81 英寸.
(122.1 毫米)

通过 USB 扫描仪进行条码数据输入批处理
• 兼容许多条码类型，包括 Code 128、Code 39、	
Extended Code 39、Data Matrix、Interleaved 2 of 5、	
ISSN、SISAC、LOGMARS、QR、UCC/EAN-128（GS1-128、UPC-A
和 UPC-E）

• 兼容大多数 USB 扫描仪类型，例如 Zebra DS4308、DS2208、	
LI2208 和 LS2208

• USB 端口为条码扫描仪/充电座提供最高 500mA 的电源
• 显示屏可显示最多包含 48 个字符的条码字段。满 24 个字符后，
可分成 2 行

• 部件 - 配置文件列表条目 – 可存储大约 1,000 个典型长度（15 个
字符）的部件号。可通过 USB 闪存盘连接轻松导入不同的部件文
件，以覆盖更多的部件列表

• 对条码扫描仪进行编程，以在发送给 F4T/D4T 的每个条码数据字
段末尾添加回车键。请参阅 USB 扫描仪用户手册。



基础套件包括：4.3 英寸彩色图形触控面板、2 个 USB 主机、USB 配置端口、标准总线、以太网 Modbus® TCP。SCPI 协议及向后兼
容 Modbus®，用于选择关键 F4D/P/S 系列参数。

F4T 基础套件订购信息

③ 基础类型
T = 触控屏幕

⑧ ⑨ 未来选项
AA = 未来选项

④ 应用类型
1= 标准
X = 自定义选项，联系工厂

⑤ 数据记录和图形趋势图表
A = 无
B = 图形趋势图表
J = 数据记录
K = 加密文件数据记录
L = 图形趋势图表数据记录

M = 加密文件、图形趋势图表和条码数据条目批处理数据记
录。①

①还必须订购第 7 项所列的部件：配置文件选项 D、E 或 F 用于启用
条码数据条目批处理功能。

⑬ ⑭ ⑮ 已填充弹性模块
AAA = 未填充弹性模块
XXX = 联系工厂 - 已填充弹性模块
注意：如果选定 AAA，您将需要针对输入和输出硬件订购帐户旁边
的弹性模块 (FM)。

⑥ 电源连接器和电压，标识

电源 电源连接器
Watlow

标识
1= 100 至 240VAC 直角（标准） 是
2 = 100 至 240VAC 直角（标准） 否
3 = 100 至 240VAC 正面螺栓 是
4 = 100 至 240VAC 正面螺栓 否
5 = 24 至 28VAC 或 VDC 直角（标准） 是
6 = 24 至 28VAC 或 VDC 直角（标准） 否
7 = 24 至 28VAC 或 VDC 正面螺栓 是
8 = 24 至 28VAC 或 VDC 正面螺栓 否

部件号
⑤

数据记
录

① ②

F4

③

基础
类型

T

④

应用类型

⑥

电源连接器和
电压，标识

⑦
配置文
件和功

能块

⑧ ⑨

未来选
项

A  A

⑩ ⑪
文档、个性边框、
替换连接器和自定

义设备

⑫

控制算法

⑬ ⑭ ⑮

已填充弹
性模块

⑦ 配置文件和功能块
配置文件 功能块

无

40 个配置文件，备
用电池和 
实时时钟

基本设
置 设置 1 设置 2

A = X X
B = X X
C = X X
D = X X
E = X X
F = X X

注意：请参阅第 3 页上方的“按订购选项的功能块数量”以了解每
个设置的功能块数量和类型。

⑩ ⑪ 文档、个性边框、替换连接器 
和自定义设备

文档
DVD／QSG

装饰拉丝铝 
个性边框

灰色 蓝色 红色 无
1A = 是 X
1B = 是 X
1C = 是 X
1D = 是 X
1E = 否 X
1F = 否 X
1G = 否 X
1H = 否 X
1J = 仅更换连接器 - 针对输入的型号
XX = 联系工厂，其他自定义固件、预设参数、锁定代码、标识

⑫ 控制算法
控制环路 级联环路

1= 1 0
2 = 2 0
3 = 3 0
4 = 4 0
5 = 0 0
6 = 0 1
7 = 1 1
8 = 2 1
9 = 3 1
A = 0 2
B = 1 2
C = 2 2

注意：每个控制环路算法要求弹性模块的 1 个通用或热敏电阻输入。
注意：每个级联环路算法要求弹性模块的 2 个通用或热敏电阻输入。



4 个通用输入（控制环路，辅助输入）
• 热电偶：接地或未接地传感器，大于 20MΩ 输入阻抗，最大 2kΩ 电
源阻抗。

• RTD：2 线，铂质，32°F (0°C) 时 100Ω 和 1000Ω，依据 DIN 曲线
(0.00385Ω/Ω/°C) 进行校准

•	 过程：100Ω 时 0-20mA，或 20kΩ 输入阻抗时 0-10VDC， 0-50mVDC；
可扩展

• 电位计：0 至 1,200Ω
• 反转缩放
4 个热敏电阻输入（控制环路，辅助输入）
• 0 至 40kΩ，0 至 20kΩ，0 至 10kΩ，0 至 5kΩ
• 77°F (25°C) 时基本电阻为 2.252kΩ 和 10kΩ
• 预编程 Steinhart-Hart 系数，用于 Alpha 技术（A 曲线 2.252k 和 

10k，C 曲线 10k），BetaTHERM（2.2K3A、10K3A 和 10K4A）以及
YSI（004、016 和 006）

• 用于其他热敏电阻的用户可设置 Steinhart-Hart 系数
3 个通用过程／重新传送输出
• 可选输出范围
• 0 至 10VDC ±15mV，最小负载为 4,000Ω，并有 2.5mV 的标称分辨
率

• 0 至 20mA ±30μA，最大负载为 400Ω，并有 5μA 的标称分辨率
• 温度稳定性 100ppm/°C
3 个机械继电器
• 2 个 C 形继电器，1 个 A 形继电器。A 形继电器与 1 个 C 形继电器
共享公用区

• 每个继电器为 5A，24 至 240VAC 或最大 30VDC，电阻负载，额定负
载时 100,000 次循环。24V 时需要最小负载 20mA，125VA 引导功
率 120/240VAC，24VAC 时 25VA

4 个机械继电器
• 每个继电器为 A 形，5A，24 至 240VAC 或最大 30VDC，电阻负载，
额定负载时 100,000 次循环。在 24V 时需要最小负载 20mA，125VA 
引导功率

弹性模块 - 高密度 I/O 规格 2 个固态继电器
• 每个继电器为 A 形，最大 10A，SSR 组合最小 24VAC，最大 264VAC，
光隔离，无接触抑制，最大 240VAC 时每输出最大电阻负载为 10A，
最高 122°F (50°C) 时每张卡 20A 

4 个固态继电器
• 两对 SSR，每对共享一个公用区
• A 形，最小 24VAC，最大 264VAC，光隔离，无触点抑制，最大

240VAC 时每输出电阻负载为 2A。参阅表格了解每输出最大电流
Quad 2A SSR 卡降额曲线

F4T 弹性模块 - 高密度 I/O 订购信息
部件号

6 个数字 I/O
• 每个可单独配置为输入或输出
• 干接触点输入：更新率 10Hz，最小开路阻抗 10kΩ，最大闭路阻抗

50Ω，最大短路 13mA
• DC 电压输入：更新率 10Hz，3mA 时最大输入 36V，0.25mA 时最小
高态 3V，最大低态 2V

• 已切换直流输出：130mA 时最大 5VDC，或 80mA 时 19-22VDC；现
场可选择

• 开路集极输出：最大 1.5A 时 32VDC，每 6 个组合输出最大 8A
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F4T 配备 2 个弹性模块，1 
个 quad 输入模块和 1 个 
quad 2A SSR 模块。仅输出 
1 和 3 开启。

F4T 配备 2 个弹性模块， 
1 个 quad 输入模块和 1 个 
quad 2A SSR 模块。所有 4 
个 SSR 输出均开启。

F4T 配备 5 个弹性模块， 
quad 2A SSR 下方的插槽
留空。

F4T 配备 6 个弹性模块， 
1 个 quad 2A SSR 卡。

⑤

输入和输
出硬件

① ②

FM

③

模块 ID 
类型

H

④

未来选
项
A

⑥ ⑦ ⑧

未来选项
AAA

⑨

未来选
项
A

⑩
自定义选
项和连接

器

⑪ ⑫
自定义选项 - 固件、
覆盖、预设参数、锁

定代码
– –

③ 模块 ID 类型
H = 高密度 I/O

④ 未来选项
A = 未来选项

⑩ 自定义选项和连接器
A = 直角螺栓连接器（标准）
F = 正面螺栓连接器

⑪ ⑫ 自定义选项 - 固件、覆盖、预设参数、锁定代码
AA = 标配包括快速入门指南
AB = 标配不包括快速入门指南
AC = 仅更换连接器硬件 - 针对输入的型号
XX = 自定义

⑤ 输入和输出硬件 
R = 4 个通用输入（T/C、RTD 2 线、0-10VDC、0-20mA）
P = 4 个热敏电阻输入
C = 6 数字 I/O
F = 3 个通用过程／重新传送输出
B = 3 机械继电器 5A，2 个 C 形和 1 个 A 形（A 形与 1 个 C 形

共享 1 个公用区）
J = 4 个机械继电器，5A，A 形
K = 2 个 SSR 10A①

L = 4 个 SSR 均为 2A。SSR 分为 2 对，每对共享 1 个公用区
① 备注：输入和输出硬件选项 K：2 个 SSR 10A。
2 SSR 10A FM 模块需要 2 个 F4T 插槽。有效插槽位置为 1、2、4 
或 5。
F4T 可支持最多 2 个（共 2 个）K 选项 FM 模块类型（共 4 个 
SSR，10A）。

⑥ ⑦ ⑧ 未来选项
AAA = 未来选项
⑨ 未来选项
A = 未来选项



通用输入
• 热电偶：接地或未接地传感器，大于 20MΩ 输入阻抗，最大 2kΩ 电
源阻抗。

• RTD：2 线或 3 线，铂质，32°F (0°C) 时 100Ω 和 1000Ω，依据 DIN 曲
线 (0.00385Ω/Ω/°C) 进行校准

• 过程：100Ω 时 0-20mA，或 20kΩ 输入阻抗时 0-10VDC， 0-50mVDC； 
可扩展

• 电位计：0 至 1,200Ω
• 反转缩放
热敏电阻输入
• 0 至 40kΩ，0 至 20kΩ，0 至 10kΩ，0 至 5kΩ
• 77°F (25°C) 时基本电阻为 2.252kΩ 和 10kΩ
• 预编程 Steinhart-Hart 系数，用于 Alpha 技术（A 曲线 2.252k 和

10k，C 曲线 10k），BetaTHERM（2.2K3A、10K3A 和 10K4A）以及 
YSI（004、016 和 006）

• 用于其他热敏电阻的用户可设置 Steinhart-Hart 系数
温度输入
• 热电偶：接地或未接地传感器，大于 20MΩ 输入阻抗，最大 2kΩ 电
源阻。

• RTD：2 线，铂质，32°F (0°C) 时 100Ω 和 1000Ω，依据 DIN 曲线 
(0.00385Ω/Ω/°C) 进行校准

数字输入
• 更新率：10Hz
• DC 电压：3mA 时最大输入 36V，0.25mA 时最小高态 3V，	
最大低态 2V

• 干接触点输入：最小开路阻抗 10kΩ，最大闭路阻抗 50Ω，	
最大短路 13mA

电流变压器输入
• 接受 0-50mA 信号（用户可编程的范围）
• 显示的工作范围和分辨率可以进行缩放，并可由用户编程
• 电流输入范围：0 至 50mA（交流），100Ω 输入阻抗
• 响应时间：最长 1 秒，典型精确度 ±1mA
• 配合电流变压器使用（Watlow 部件号：16-0246）

交换式直流输出
• 最大 32VDC 开路
• 每个单一输出的最大电流为 30mA
• 每对最大电流为 40mA
开路集极输出
• 最大 30VDC（100mA 时）
固态继电器 (SSR) 输出
• A 形，50°F (10°C) 时 1A 至 149°F (65°C) 时 0.5A，最小 24VAC 时 

0.5A，最大 264VAC，光隔离，无触点抑制
A 形机电式继电器输出
• 5A，24 至 240VAC 或最大 30VDC，电阻负载，额定负载时 100,000 
次循环，24V 时要求最小 20mA 负载，125VA 引导功率

C 形机电式继电器输出
• 5A，24 至 240VAC 或最大 30VDC，电阻负载，额定负载时 100,000 
次循环，24V 时要求最小 20mA 负载，125VA 引导功率

无弧继电器输出
• A 形，122°F (50°C) 时 12A，85 至 264VAC，无 VDC，电阻负载，额定负
载时 200 万次循环

通用过程／重新传送输出
• 可选择范围
• 0 至 10VDC ±15mV，最小负载为 1,000Ω，并有 2.5mV 的标称分辨率
• 0 至 20mA ±30μA，最大负载为 800Ω，并有 5μA 的标称分辨率
• 温度稳定性 100ppm/°C

弹性模块 - 混合及限制 I/O 规格



F4T 弹性模块 - 混合 I/O 订购信息
部件号

⑤

输入硬件

① ②

FM

③

模块 ID 
类型
M

④

未来选
项
A

⑥ ⑦

输出硬件
选项

⑨

未来选
项
A

⑩
自定义选
项和连接

器

⑪ ⑫
自定义选项 - 固件、
覆盖、预设参数、锁

定代码
–

③ 模块 ID 类型
M = 混合 I/O
④ 未来选项
A = 未来选项

⑩ 自定义选项和连接器
A = 直角螺栓连接器（标准）
F = 正面螺栓连接器

⑪ ⑫ 自定义选项 - 固件、覆盖、预设参数、锁定代码
AA = 标配包括快速入门指南
AB = 标配不包括快速入门指南
AC = 仅更换连接器硬件 - 针对输入的型号
XX = 自定义

⑤ 输入硬件 
A = 无
U = 通用输入 - T/C、RTD 2 线或 3 线、0-10VDC、0-20mA
T = 热敏电阻输入

C* = 电流变压器输入
*注意：如果订购选项 C，则以下选项对输出 1 和 2 无效：FA、FC、FJ 和 FK。

⑧ 未来选项
A = 未来选项
⑨ 未来选项
A = 未来选项

⑧

未来选
项
A –

⑥ ⑦ 输出硬件选项
输出 1 输出 2

AA = 无 无
AJ = 无 机械继电器 5A，A 形
AK = 无 SSR A 形，0.5A
CA = 交换式直流／开路集极 无
CH = 交换式直流／开路集极 无弧 12A 功率控制
CC = 交换式直流／开路集极 交换式直流
CJ = 交换式直流／开路集极 机械继电器 5A，A 形
CK = 交换式直流／开路集极 SSR A 形，0.5A
EA = 机械继电器 5A，C 形 无
EH = 机械继电器 5A，C 形 无弧 12A 功率控制
EC = 机械继电器 5A，C 形 交换式直流
EJ = 机械继电器 5A，C 形 机械继电器 5A，A 形
EK = 机械继电器 5A，C 形 SSR A 形，0.5A
FA = 通用过程／重新传送 无
FC = 通用过程／重新传送 交换式直流
FJ = 通用过程／重新传送 机械继电器 5A，A 形
FK = 通用过程／重新传送 SSR A 形，0.5A
KH = SSR A 形，0.5A 无弧 12A 功率控制
KK = SSR A 形，0.5A SSR A 形，0.5A

F4T 弹性模块 - 限制订购信息
部件号

⑤ ⑥ ⑦

输入和 
输出硬件选项

① ②

FM

③

模块 ID 
类型

L

④

未来选
项
A

⑨

未来选
项
A

⑩
自定义选
项和连接

器

⑪ ⑫
自定义选项 - 固件、
覆盖、预设参数、锁

定代码

–

⑧

未来选
项
A –

③ 模块 ID 类型
L = 限制
④ 未来选项
A = 未来选项

⑤⑥⑦ 输入和输出硬件选项
功能 辅助输出硬件 限制输出硬件 辅助输入硬件

LCJ = 限制控制 
带有通用输入

交换式直流／	
开路集极

机械继电器 
5A，A 形 无

LEJ= 限制控制 
带有通用输入

机械继电器 
5A，C 形

机械继电器 
5A，A 形 无

LAJ = 限制控制 
带有通用输入 无 机械继电器 

5A，A 形 无

MCJ = 限制控制 
带热敏电阻输入

交换式直流／	
开路集极

机械继电器 
5A，A 形 无

MEJ = 限制控制 
带热敏电阻输入

机械继电器 
5A，C 形

机械继电器 
5A，A 形 无

MAJ = 限制控制 
带热敏电阻输入 无 机械继电器 

5A，A 形 无

YEB = 限制控制 
带温度输入 无 机械继电器 

5A，C 形
单一数字输入
（限制复位）

注意：通用输入 = T/C、RTD 2 线或 3 线、0-10VDC、0-20mA
温度输入 = 仅 T/C 和 RTD 2 线

⑩ 自定义选项和连接器
A = 直角螺栓连接器（标准）
F = 正面螺栓连接器

⑪ ⑫ 自定义选项 - 固件、覆盖、预设参数、锁定代码
AA = 标配包括快速入门指南
AB = 标配不包括快速入门指南
AC = 仅更换连接器硬件 - 针对输入的型号
XX = 自定义

⑧ 未来选项
A = 未来选项
⑨ 未来选项
A = 未来选项



要自动连接最近的北美技术销售办事处：

1-800-WATLOW2 • www.watlow.com
inquiry@watlow.com

国际技术销售办事处：
奥地利	 +43 6244 20129 0
澳大利亚	 +61 3 9335 6449
中国	 +86 21 3532 8532
法国	 +33 (0) 1 41 32 79 70

印度	 +91 40 6661 2700
意大利	 +39 02 4588841
日本	 +81 3 3518 6630
韩国	 +82 2 2169 2600

墨西哥	 +52 442 256 2200
新加坡	 +65 6773 9488
西班牙	 +34 91 675 1292
中国台湾	 +886 7 288 5168
英国	 +44 (0) 115 964 0777

WIN-F4T-0419©2019 Watlow Electric Manufacturing Company 版权所有

Powered by Possibility

附件

Watlow®、TRU-TUNE®、INTUITION® 和 COMPOSER® 是 Watlow Electric Manufacturing Company 在美国的注册商标。
UL® 是 Underwriter’s Laboratories Incorporated 的注册商标。
Modbus® 是 Schneider Automation Incorporated 的注册商标。
Vaisala® 是 Vaisala OY Corporation 的注册商标。
Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。Quencharc® 是 ITW Paktron 的注册商标。

部件号 描述
0830-0870-0000 屏幕保护罩（每包 2 个）

0822-0705-0000 F4T 1/4 DIN 安装垫圈 - 前端面板通孔安装

0216-1285-0000 嵌入安装 - 接装板
0847-0400-0000 USB 2.0 至 RJ45 以太网适配器
0238-1245-ALUM 个性边框（拉丝铝灰色）
0238-1245-REDD 个性边框（拉丝铝红色）
0238-1245-BLUE 个性边框（拉丝铝蓝色）
16-0246 电流变压器
0804-0147-0000 RC 抑制 - Quencharc®
0601-0001-0000 控制器支持工具 (DVD)
0830-0808-0001 
(CAPUSB-MB5) 迷你橡胶塞 USB

0830-0808-0002 
(CAPUSB-A) 橡胶塞 USB 主机

0830-0858-0000 替换电池

0822-0769-0000 模块插槽塞（用于未安装弹性模块的闲置 
F4T 插槽）

推荐的第三方部件

制造
制造 部件 

号 描述 网站

Amphenol USBF 21N SCC USB - A 插座，	
带自闭合盖 www.alliedelec.com

Amphenol USBBF 21N SCC USB - B 插座，	
带自闭合盖 www.alliedelec.com

Amphenol RJF 21N SCC RJ45 插座，	
带自闭合盖 www.alliedelec.com

Molex 847290006 USB A 型面板安
装，带 2 米连接线 www.alliedelec.com

Molex 84700-0003 防尘罩 www.alliedelec.com

F4T 弹性模块 - 通信订购信息
部件号

⑤

通信 选
项
2

① ②

FM

③

模块 ID 
类型

C

④

未来选
项
A

⑨

未来选
项
A

⑩
自定义选
项和连接

器

⑪ ⑫
自定义选项 - 固件、
覆盖、预设参数、锁

定代码

–

⑥ ⑦ ⑧

未来选项
AAA –

③ 模块 ID 类型
C = 通信
④ 未来选项
A = 未来选项

⑩ 自定义选项和连接器
A = 直角螺栓连接器（标准）
F = 正面螺栓连接器

⑪ ⑫ 自定义选项 - 固件、覆盖、预设参数、锁定代码
AA = 标配包括快速入门指南
AB = 标配不包括快速入门指南
AC = 仅更换连接器硬件 - 针对输入的型号
XX = 自定义

⑤ 通信选项 
2 = Modbus® RTU 232/485

注意：EIA-232/485 Modbus® RTU 弹性模块（如使用）必须占用 F4T 
插槽 6 位置。
⑥ ⑦ ⑧ 未来选项

AAA = 未来选项

⑨ 未来选项
A = 未来选项

部件号 描述

0600-0092-0000 安装和故障排除用户指南

0600-0093-0000 设置和操作用户指南
0600-0094-0000 F4T 控制器快速入门指南

0600-0095-0000 通信弹性模块快速入门指南

0600-0096-0000 高密度弹性模块快速入门指南

0600-0097-0000 混合 I/O 弹性模块快速入门指南
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